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Lamesig Terme

ORDINANZA N. 1/2009 del 01 luglio 2009

DISCIPLINA ACCESSO, CIRCOLAZIONE, SOSTA DI VEICOLI E PERSONE
SUL SEDIME AEROPORTUALE

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale di Lamezia Terme:

VISTO: la sotto elencata normativa di riferimento:

> Codice della'Navigazione;
» Nuovo Codice della Strada:

>» Regolamento (CE) 300/2008; a
» Programma Nazionale di Sicurezza - Scheda 5 e Si:;heda: ‘9;
» Circolare ENAC APT - 20;
» Regolamento per la Costruzione e I'Esercizio degli Aeroporti dellENAC;
> ICAO Annex 14 e 17,
VISTO:* le precédenti Ordinanze in materia;

CONSIDERATO: la necessita di disciplinare l'accesso, {a circolazione e la sosta di veicoli e

persone nell'ambito delle aree di presso definite nellOrdinanza, allo scopo di
garantire la sicurezza del trasporto aereo nella sua accezione piu ampia;

CONSIDERATO: la 'necessita di procedere ad un aggicrnamento delle sopramenzionate
ordinanze in relazione al nuovo contesto aeroportuale- sia in termini di
infrastrutture che di normativa vigente;




|

ORDINA

SEZIONE 1

ACCESSO — CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOL! IN AREA AIRSIDE

Art. 1 DESCRIZIONE

Le disposizioni deila presente Sezione disciplinano I'accesso, fa circolazione e la sosta di

veicoli nell'ambito dell'air-side allo scopo di garantire fa sicurezza del trasporto aereo nella sua
accezione piu ampia.

Art. 2 DEFINIZIONI ED ABBREVAZIONI

DA: Direzione Aeroportuale, organo periferico del’ENAC;
SACAL. Societa di Gestione dell'Aeroporto di Lamezia Terme;
Area air side: ~ settore dell'aeroporto (area lato volo) destinato in maniera precipua

ad operazioni strettamente connesse all’attivita aerea. .In
particolare sull’aeroporto di Lamezia Terme larea air-side,
delimitata dalla recinzione doganale, coincide ‘con l'area sterile ed
e dotata di accessi controllati per veicoli e persone;

Area di movimento: la parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio, alla sosta
ed al movimento al suolo degli aesromobili;

Area di manovra: | la parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio ed alla
' - movimentazione al suolo degli aeromobili, con esclusione dei
piazzall sosta aeromobili;

Piazzale sosta aeromobili: I'area delimitata dell'aeroporto destinata alla sosta per (imbarco e
lo sbarco dei passeggeri, delie merci e della posta, nonché per |l
rifornimento, ia sosta e la manutenzione, escluse le altre zone
dell'area di movimento; \

Veicoliimezzi: autovetture, mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi ed |
a rimorchio su ruote.

Zone sterili: aree aeroportuali soggette a particolari restrizioni in termini di
- accesso perie persone, le merci ed | veicoli;

- ;-‘_‘f .
Vie di scorrimento: la strada perimetrale dell'aeroporto e le aree delimitate del piazzale
destinate al movimento dei veicoli;

Area land side : settore dell’aeroporto destinato ad operazioni collaterali non
direttamente connesse all’attivita aerea;

Veicoli di servizio: | | veicoli operativi, ivi compresi i mezzi di rampa, appartenenti ad
' . Enti pubblici e privati che esplicano, nelfambito dell'aeroporto,
attivita connesse con l'esercizio del trasporto aereo.
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“Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO IN AREA AIR-SIDE \

Nessun mezzo o veicolo puo accedere, circolare o sostare nell'area air-side dell’aeroporto di |

Lamezia Terme senza il possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalia Direzione
Aeroportuale, struttura periferica dellENAC.

Le autorizzazioni sopra richiamate, siano esse permanenti 0 provvisorie, sono costituite da un
Contrassegno/Permesso di Circolazione {(PAM- Permesso Accesso Mezzi), consegnate dalla
SACAL al soggetto richiedente su specifica autorizzazione della Direzione Aeroportuale. |

La SACAL , giusto disposto del Cap. 10.2.8 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio
degli aeroportl, istituira un registro dei veicoli ammessi alla circolazione nel’area di manovra,
in cul registrare ogni veicolo con una propria sigla alfanumerica di identificazione; tale sigla
viene riportata su di un contrassegno di apposita colorazione, validato dalla DA e applicato in
modo ben visibile sul relativo veicolo.

3.1 . Dotazioni dei veicoli con accesso all’area di movimento
| veicoli dovranno essere dotati di:

Ragione sociale o deneminazione dell'Ente/Societa/Ditta (solo per i veicoli di servizio)
Numero identificativo diverso per singolo mezzo, attrezzatura o veicolo interessato;
Scacchiera sui due lati come da normativa vigente; |

Lampeggiante (per veicoli che accedono all'area di manovra) o luce rossa fissa,(per
veicoli che accedono sul piazzale) e radio sulla frequenza di Torre di Controllo;

Qoo

@

Certificate (ADC) a cui si rimanda integralmente.

3.2 Assicurazione '
Tutti i mezzi circolanti all'interno dell’area air-side devono essere coperti da assicurazione
RCA; i mezzi per i quali si richiede il rilascio di autorizzazione permanente inoltre devono -
essere coperti con estensione assicurativa dei massimali per sinistro’’ per automezzo. La
misura minima dei citati massimali € la seguente:

Tutto quanto altro eventualmente previsto nella disciplina relativa all’Airside Driving |

Rischio Coperto Massimale (euro)
Attivita svolta con un mezzo circolante solo sulla perimetrale
iInterna, ma senza entrare sul piazzale aeromaobi £5.000.000,00
Attivita svolta con mezzi sottobordo 150.000.000,00
» | Alrside cat. 7 , - 1.375.000.000,00

Il massimale relativo alla polizza & soggetto a revisione biennale in relazione alla
svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto
dall'ISTAT, noncheé in relazione alla vanazione del “risk assessment”.
| Soggetti che espletano in area air-side un’attivita per la quale gli importi dei massimali
soprarichiamati sono ritenuti eccessivi, hanno facolta di presentare alla SACAL e, per
conoscenza, alla DA un apposito “risk assessment”, a cura della Societa Assicuratrice,
coerente con le effettive modalita di svolgimento delle attivita e strettamente correlato alla
tipologia e complessita dell Aeroporto di Lamezia Terme.
Sono esclusi dal rispetto degli importi dei massimali soprarichiamati le autovetture
appartenenti alle Forze dell'Ordine, secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 2 della
presente Ordinanza.

3.3 Sigle del Permesso di Circolazione: : -

Il contrassegno & caratterizzato da una sigla sovra impressa come sotto dettagliato:

e CONTRASSEGNO “D”: valido per mezzi appartenenti ad operatori che esphcano

~ stabilmente la propria attivita in ambito aeroportuale;

e CONTRASSEGNO “D-1": valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature
semoventi &/0 rimorchio su ruote appartenenti ad operatori che esplicano stabilmente
la propria attivita in ambito aeroportuale; |

» « CONTRASSEGNO “P”: valido per mezzi appartenentl ad operatori che espllcano
saltuariamente la propria attivita in ambito aeroportuale;
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e CONTRASSEGNO “P-1”: valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature
semoventi e/o rimorchio su ruote appartenenti ad operatori che esphcano
saltuariamente la propria attivita in ambito aeroportuale;

e CONTRASSEGNO “D-ES”: valido per mezzi appartenenti ad Enti di Stato ed
assimilati che esplicano stabilmente la propria attivita in ambito aeroportuale;

e CONTRASSEGNO “D-ES1”: valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature
semoventi e/o rimorchio su ruote appartenenti ad Enti di Stato. ed assimilati che
esplicano stabilmente la propria attivita in ambito aeroportuale;

e CONTRASSEGNO “P-ES”: valido per mezzi appartenenti ad Enti di Stato ed
assimilati che esplicano saftuariamente la propria attivita in ambito aeroportuale:

e« CONTRASSEGNO “P-ES1”. valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature
semoventi €/0 rimorchio su ruote appartenenti ad Enti di Stato ed assimilati che
esplicano saltuariamente la propria attivita in ambito aeroportuale. ,

S! PRECISA CHE PER | MEZZI CONTRASSEGNATI] “P”, “P1”, “P-ES” E “P-ES1” VI E

“m_——-—“—%“___—__

L'OBBLIGO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SCORTA PER TUTTI I TRAGITTI E/O
OPERAZIONI COMPIUTE IN QUALUNQUE PUNTO DELL’AIRSIDE CON PERSONALE
E MEZZI DELL” OPERATORE AEROPORTUALE RICHIEDENTE CHE ESPL!CA |
STABILMEN TE LA PROPRIA ATTIVITA IN AMBITO AEROPORTUALE

3.4 Colorazioni limitative del Permesso di Circolazione:
| contrassegni sopraindicati saranno ulteriormente caratterizzati dalle seguenti colorazioni
e limitazioni valide per tutte le tipologie riportate al punto 3.3 :

] 1
e CONTRASSEGNO ROSSO: autorizza 'accesso a tutte le aree interne lato air-side:

o CONTRASSEGNO VERDE: autorizza 'accesso alle aree interne lato air-side con
esclusione dell’area di manovra;

e CONTRASSEGNO GIALLO: autorizza 'accesso alle aree interne lato air-side con
esclusione dell’area di movimento.

IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MANIERA BEN VISIBILE SUL MEZZO.
PENA IL RITIRO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ED IL _DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA AIR-SIDE.

3.5 Ulteriori indicazioni del Permesso di Circolazione:

]

Sul contrassegno sara, altresi, riportato:

¢ Numero progressivo

e Data dirilascio

e Data di scadenza

¢ Firma det Direttore .
ed, in calce

e Ragione sociale o denominazione dell’Ente/Ditta/Societa ;
« Numero ditarga o di telaio del mezzo/attrezzatura interessato;

3.6 Validita dell’autorizzazione alla circolazione in area air-side:

e La validita dei contrassegni*D”, “D-1", "“D-ES”, "D-ES1" & fissata per un periodo
massimo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio;

Ord. N° 1/2009 del 01/07/2009 4




- — ]

|

 La validita dei contrassegni'P’, “P-1", “P-ES", “P-ES1” & fissata per un periodo
massimo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio; rinnovabile piU di una
volta nellarco di un anno in relazione alle singole attivita lavorative da svolgere,
purche la sommatoria dei relativi periodi non sia superiore al citato limite di novanta |

’ giorni. -

La validita dei contrassegno per il mezzo che intende accedere in air-side &, comunque,
strettamente legata alla validita della relativa polizza assicurativa, nonché dell'estensione
dei massimali prescritti per i mezzi che vi sono obbligati, di cui ai precedente punto 3.2 : il
cessare di tale validita, o anche il venire meno della citata estensione dei massimaili, fara
decadere d'Ufficio l'autorizzazione all’'accesso. Pertanto I'interessato, alla scadenza di
detta polizza assicurativa, dovra esibire — in fotocopia — I'avvenuto rinnovo della stessa
all'ufficio emittente il contrassegno.

Art. 3bis AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA IN AREA LAND-SIDE (QUOTA -2,70)

Per com'e contemplato alfart. 8 dell'Ordinanza N° 6/2005, nel settore ublcato a quota -270,
lato citta, |a sosta € vietata. -

In detto settore e consentito, per il tempo strettamente necessario allo svolglmento delle
operazioni, il solo ed esclusivo carico e scarico delle merci nelle apposite aree ivi esistenti.
nonche l'attivita della Direzione Aeroporto o delle Societa di Manutenzione degll impiantt
dell'Aerostazione (SACAL, Telecom, ENEL, ecc.).

Le autorizzazioni alla sosta temporanea nel settore in questione verranno rilasciate dalla
Societa di Gestione, validate dalla Direzione Aeroporto, previa specifica rlchlesta da parte degll
Enti-o Societa interessate.. |
Si precisa al riguardo che la DA, dopo avere acquisito la comunicazione da parte della SACAL
sulla comprovata necessita della sosta del mezzo per carico/scarico merci, effettuera la citata
validazione attraverso il rilascio di un apposito contrassegno che ne autorizza ia sosta

temporanea.

z

Art. 4 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE (CONTRASSEGNI “D”, “D-1”, “D-ES”, “D-ES1"}

L'autorizzazione permanente e rappresentata da un Contrassegno/Permesso di Circolazione
definitivo (PAM) rilasciato per i mezzi appartenenti a soggetti che esplicano stabilmente |a
propria attivita in ambito aeroportuale.

'istanza per il rilascio va presentata con aimeno 20 giorni di anticipo r:spetto alla data

ol Ingresso..

-
o

4.1  Per | veicoli di servizio appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, la autorizzazione
permanente viene rilasciata direttamente dalla DA;

4.2 Per i veicoli di servizio appartenenti a soggetti privati, la autorizzazione permanente,
concessa dalla DA, viene rilasciata dalla SACAL.

Le procedure per la richiesta ed il rilascio di detta autorizzazione sono disciplinate nelia
Sezione 2 della presente Ordinanza “Modalitd Rilascio Autorizzazione Accesso Mezzi in

Airside” a cui si rimanda.

Art. 5 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA (CONTRASSEGNI “P”, “P-1", “P-ES”, “P-ES1”)

) 1
[ ‘autorizzazione provvisoria & rappresentata da un Contrassegno/Permesso di Circolazione
provvisorio (PAM) rilasciato per i mezzi appartenenti a soggetti che esplicano saltuariamente

la propria attivita in ambito aeroportuale.
L'istanza va presentata con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data d'ingresso.
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5.1 Per i veicoli appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, I'autorizzazione provvisoria wene

rilasciata direttamente dalla DA,;
8.2 Per i-veicoli appartenenti a soggetti privati, 'autorizzazione provwséna concessa dalla

DA, viene rilasciata dalla SACAL.

Le procedure per la richiesta ed il rilascio di dette autorizzazioni sono disciplinate nella Sezione
2 della presente Ordinanza “Modalita Rilascio Autorizzazione Accesso Mezzi in Airside” a cui si

rimanda.

Art. 6 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA [N SITUAZIONE URGENTE

L ‘autorizzazione provvisoria _in situazione urgente € un particolare Permesso di Circolazione
provvisorio - in forma cartacea - della durata massima di un giorno, che consente l'accesso
immediato ai mezzi ed ai veicoli impiegati in lavori di costruzione ¢ manutenzione, nonché per
prestazioni, -servizi o trasporti aventi carattere eccezionale, urgente ed improrogabile.
L'istanza non richiede alcun preavviso.

\

6.1 Per i veicoli appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, I'autorizzazione viene rilasciata
secondo le modalita previste all'articolo 24, punto 24.1 della presente Ordinanza; .

6.2 Per i veicoli appartenenti a Soggetti privati, questo tipo di autorizzazione viéne rilasciata
secondo e modalita previste all’'articolo 24, punto 24.2 della presente Ordinanza.

-~
¥

Art. 7 REVOCA AUTORIZZAZIONE PERMANENTE O PROVVISORIA

La Direzione Aeroportuale pud revocare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, per
comprovati motivi, sia le autorizzazioni permanenti che quelle temporanee. Di tale
provvedimento dara sollecita comunicazione alle Autorita competenti ed ai soggetti interessati.
In caso di gravi violazioni, analoga potesta hanno le Forze di Polizia preposte al controllo -
dell'aeroporto, le quali dovranno comunque fornire opportuna e tempestiva informativa alla
Direzione Aeroportuale.

Art. 8 PERSONALE INCARICATO DELLA CONDUZIONE DI MEZZI

Il personale incaricato della conduzione del mezzo & responsabile in merito al possesso di
licenze, autorizzazioni, abilitazioni e quant’altro previsto dalle normative vigenti, in corso di
validita

Art. 9 ADC (AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE)

Tutti | conducent! degli autoveicoli e dei mezzi speciali per poter accedereed cipelrare sull'area
di movimento (piazzali sosta aeromobili e area di manovra) debbono essere muniti di specifica
abilitazione alla guida ADC (AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE)

| conducenti di mezzi appartenenti a soggetti privati, non in possesso di abilitazione ADC, che
hanno necessita di accedere sulfarea di movimento, devono essere scortati dall’operatore
aeroportuale richiedente, dotato di ADC.

In merito al rilascio dellADC, per i conducenti di mezzi appartenenti agli Enti di Stato e
assimilati, la richiesta va inocltrata direttamente alla DA; per i conducenti di mezzi appartenenti .
a soggetti privati I’ istanza, intestata alla Direzione Aeroportuale, va inoltrata alla SACAL.
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Art. 10 VARCHI DI ACCESSO

A

L'accesso dei veicoli autorizzati nell'area air-side & consentito solo attraverso il varco
denominato “Varco n°2". In cast eccezionali preventivamente autorizzati, I'accesso puo essere
consentito anche attraverso il Varco n°4.

I perscnale addetto al controllo dei varchi sottoporra ad identificazione, tramite controllo delle
autorizzazioni, tutti i veicoli, i rispettivi conducenti e le persone a bordo sia nel momento
dell’entrata che in quello deII’ uscita.

L’attivita di. controllo sopra richiamata pud essere effettuata dlscreZ|onaImente su tutto il
sedime aeroportuale, sia dal personale ENAC delegato ai servizi ispettivi e di controllo, sia
dalle Forze di Polizia.

Prima dell'accesso in air-side, tutti | veicoli devono, inoltre, essere sottoposti ai controlli di
security previsti dalla normativa vigente (in particolare Reg. (CE) 240/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni).

Art. 11 CODICE DELLA STRADA

Tutti | conducenti del veicoll comungue autorizzati ad accedere e circolare nell'ambito dell’air
side debbono attenersi, oltre che "ai dettami del Codice della Navigazione e dei Regolaments
ENAC, a tutte le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di

esecuzione in quanto applicabile. .

Art. 12 COLLEGAMENTI RADIO

Tutti 1 mezzi impiegati sull' area di movimento, per quanto riguarda i collegamenti radio,
debbono attenersi alla disciplina relativa al’ADC, a cui si rimanda integraimente. -

o

Art. 13 MODALITA’ DI ACCESSO

Come gia riportato all’art. 3 della presente Ordinanza, nessun mezzo ¢ veicolo pué accedere,
circolare o sostare nell'area air-side dell’aeroporto di Lamezia Terme senza il possesso delle
prescritte autorizzazioni rilasctate dalla Direzione Aeroportuale, struttura periferica dellENAC.

Le Forze dell'Ordine, non essendo coperte dall’estensione assicurativa dei massimali previsti
dalla normativa vigente, devono obbligatoriamente posizionarsi sulla strada perimetrale in
maniera da non intralciare il regolare flusso degli altri autoveicoli, senza mai interessare le aree
di movimento (piazzali sosta aeromobili ed area di manovra), in quanto oggetto di specifica
normativa AMS (Apron Management Service), fatte salve le situazioni di emergenza.

La Polizia Penitenziaria operera sull’area air-side secondo la procedura operativa mserlta nel
Regolamento di Scalo.

Art. 14 MODALITA’ ACCESSO AMBULANZE

Ogni ambulanza deve accedere ed uscire esclusivamente dal varco carraio gestito daile forze
dell'ordine. |l personale in servizio presso predetto varco, considerato il carattere umanitario e
nel contempo di urgenza del trasporto, annotera su un registro la denominazione deil'Ente e la
targa del’ambulanza, identificando il conducente ed avvisera contestualmente la DA, la
SACAL e ['Ufficio Operativo della Polizia di Frontiera.

L’ambulanza deve posizionarsi sempre nelle aree all’'uopo predisposte.

Nel caso in cui l'autoambulanza debba infine operare direttamente sotto bordo ad un
aeromobile, deve essere sempre accompagnata a cura della SACAL da un mezzo
aeroportuale di rampa munito di radio. ,

*
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